SCHEDA TECNICA
PANNO IMPREGNATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Specifiche
Definizione Garza impregnata
Grammatura 22 gr/mq = 10%

Composizione

100 % Polypropylene

Colore garza

Bianco

Impregnante

Olio Minerale Bianco
Farmaceutico

Percentuale di Impregnazione

20 % + 10%

Confezione

100 Fogli = 5%

Imballo confezione

Polietilene

OLIO IMPREGNANTE

DESCRIZIONE : Olio minerale Bianco selezionato ed altamente raffinato, destinato
allindustria farmaceutica, cosmetica, alimentare, chimica, plastica e a qualunque altro settore dove si

richiede un altissimo grado di purezza ed elevata stabilita chimica.

PROPRIETA E VANTAGGI ; & un prodotto incolore, inodore, insapore e completamente privo
di idrocarbun policiclict aromatici (IPA) & atossico e dunque adatto al contatto diretto con 'uomo.

APPLICAZIONI SPECIFICHE E APPROVAZIONL ;. E utilizzato nell'industria farmaceutica
come materia prima per la preparazione di unguenti, compresse, emollienti, ecc. nell'industria
cosmetica per i prodotti di bellezza. Olio conforme alle norme di purezza previste dalla Farmacopea
Ufficiale Italiana, Europea ed altre norme Americane F.D.A. 21 CFR 178.3620(a) ed F.D.A. 21 CFR
1726758 ed ad altre numerose Farmacopee Internazionali.
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